
BadeWolke  AQUA  100BadeWolke AQUA 100
BadeWolke AQUA 110



Hebelast  (SWL)

Höchste  Sitzposition

Niedrigste  Sitzposition

Platzbedarf

Sitzbreite

125kgs

740mm

140mm

485mm

450mm

360mm

360mm

125kgs

715mm

140mm

485mm

450mm

360mm

360mm

Manuel Elektrisch

Standardsitz
Commode

Ranger

Breit  zwischen  den  Armlehnen

Sitztiefe  (von  vorn  nach  hinten)

Mitte  (Mast  und  Sitz)

Max.  Wedekreis  v.  Sitz

(befestigung  Kopfende)

Minimal  empfohlene  Abstände

vom  Mast  für  die  Beinfreiheit

Gewicht

Transporter

Max  Breite  (nur  Ranger)

Max  Tiefe

Max  Höhe

Sitzhöhe

Fußstütze  (einstellbar)

Standardsitz
Commode

Batterie

Standardsitz
Commode

Ranger

395mm

395mm

395mm

395mm

395mm

430mm

410mm

430mm

410mm

430mm

Standardsitz
Commode

Ranger

850mm

810mm

840mm

850mm

810mm

840mm

1000mm 1000mm

28,8kgs

39,9kgs

-­-­-­-­-­-­-­-­-­

33,0kgs

44,0kgs

4,0kgs

610mm

560mm

610mm

510mm

430  -­  480mm

AQUA  Autolift  &  Ranger  technisches  DatenblattAQUA 100 & AQUA 110 technisches Datenblatt

								                Manuel	       Elektrisch
Hebelast (SWL)							      127kgs		  127kgs	
Höchste Sitzposition						      900mm		  900mm
Niedrigste Sitzposition					       80mm		    80mm
Platzbedarf							       440mm		  440mm
Sitzbreite					     Standardsitz	 450mm 		  450mm
						      Klassiksitz		 360mm		  360mm
						      Komfortsitz	 360mm		  360mm

Breite zwischen den Armlehnen	 Standardsitz	 435mm 		  435mm
						      Klassiksitz		 435mm		  435mm
						      Komfortsitz	 435mm		  435mm

Sitztiefe (von vorn nach hinten)				    410mm		  410mm
Mitte (Mast und Sitz)						      490mm		  490mm

Max. Wendekreis v. Sitz 		  Standardsitz	 850mm 		  850mm
(Befestigung Kopfende)		  Klassiksitz		 810mm		  810mm
						      Komfortsitz	 840mm		  840mm

Minimal empfohlene Abstände
für die Beinfreiheit vom Mast			          1000mm	        1000mm

Gewicht
Lift mit Standardsitz						        30kgs		  34,0kgs
Lift mit Klassikkomfortsitz					      42kgs		  44,0kgs
Batterie								          -------		    4,0kgs

Transporter für Standard und Komfortsitz möglich
Max Breite							       445mm
Max Tiefe								        600mm
Max Höhe								       520mm
Sitzhöhe								        550mm
Fußstütze (einstellbar)				           450 - 520 mm



AQUA  100    Autolift  &  Ranger

1.  Montage  linke  Seite

2.  Montage  rechte  Seite

3.  Montage  Kopfseite

AQUA 100 Akkubetrieben & AQUA 110 manuell

Montage an der 
Eckbadewanne

Montage am Kopfende

Montage an der rechte SeiteMontage an der linke Seite



Universal  Grundplatte

Bohrungsabstände

Wenderadius

Installation  Seitlich

STANDARTSITZ

      B  =  950mm
      C  =  430mm

          COMMODE

       810mm
       430mm

       RANGER

    810mm
      430mm

Installation  Kopfende

STANDARTSITZ

    A  =  965mm

            COMMODE

         815mm

         RANGER

       890mm

AQUA  100 & AQUA 110

320

560
515

90

Die Bodenplatte kann indi-
viduell den Gegebenheiten 
im Badezimmer angepasst 
werden:
- als Halbkreis
- länglich
- eckig
- als Wandplatte bei 
   Fußbodenheizung

Installation Kopfende

Standardsitz		  Klassiksitz		  Komfortsitz
A = 965mm		     750mm		      710mm
D = 360mm		     340mm		      340mm

Installation seitlich

Standardsitz		  Klassiksitz		  Komfortsitz
B = 910mm		     860mm		      860mm
C = 480mm		     480mm		      480mm

Wenderadius

D

Bohrungsabstände für die 
Universale Bodenplatte


