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• Wannenkörper mit Unterbau
• Abnehmbare Tür
• Frontschürze
• Eine Seitenschürze
• Speziell angefertigtes Ab- und 
  Überlauf-Set

• Thermostatarmatur mit Schwen-
  kauslauf und Anschlusswinkeln
• Dusch-Set
• Whirlpool
• Baldachin mit Duschvorhang
• Sitzerhöhung
• Verlängerungspaneel

Lieferumfang Optional Lieferbar

• Seitlicher Einstieg, nach innen 
  öffnende Tür
• Past auch in das kleinste Ba-
  dezimmer
• Breite Fronttür, wahlweise
  rechts oder links
• Rutschhemmender Sitz und
  Boden

Das Modell Sylt verfügt über ei-
nen geformten Sitz und ermög-
licht mit seiner niedrigen Ein-
stiegshöhe (bis zu 120 mm) einen 
einfachen Zugang. Für ein siche-
res und angenehmes Baden wird 
die Wassertemperatur durch ein 
Thermostat geregelt. Mit der Sylt-
Wanne kann der Benutzer weiter-
hin das Baden alleine genießen. 

Ihr einfaches Design erlaubt es, 
diese Wanne fast überall zu plat-
zieren. 

Durch die Option einer rechts oder links öffnenden Einstiegstür kann diese Wanne in den 
meisten Badezimmern installiert werden. Zudem ist optional eine Duschvorrichtung er-
hältlich, so dass das Modell Sylt ohne Probleme auch als Dusche genutzt werden kann. 

Die Wanne ist mit einer Hydrotherapie-Option erhältlich; die im Wannenboden ange-
brachten unauffälligen Düsen sorgen für eine Wasserzirkulation im gesamten Wannenbe-
reich. Die Stärke der Wasserzirkulation kann vom Benutzer individuell eingestellt werden.
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Wannenhöhe, eingebaut ca. 950 mm.
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Kaltwasser (KW) und Warmwas-
ser (WW) mit 2x1/2 Zoll Wand-
scheiben (Innengewinde). Min-
destens 2x18 mm Kupfer-Rohr.

Wasseranschlüsse übereinander, Höhe ma-
ximal 50 cm oder Wasseranschlüsse neben-
einander ca. 15 cm über  dem Beckenrand.

Wenn der Abfluss in die Wand gehen soll, 
darf die Unterkante des Rohres nicht 
mehr als 20 mm über dem Boden sein.

230 Volt, 10 AH (bei Whirlpool nur 16 
AH). Feuchtraumkabel über Fl-Schalter 
3x1,5 mm NYM-J. (ca. 1,5 m lang, keine 
Steckdose) Montagehöhe maximal 55 cm.

Technische Zeichnung: Zeichnung nicht maßstabsgerecht!
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Empfohlene Lage Wasseranschluss
bei aufgesetzter Wannenarmatur,
ca. 300 mm vom Boden hoch montieren

Einlauf Abfluss,
Oberkante Rohr
90 mm Höhe

Empfohlene Lage
Stromanschluss Whirlpool,
220/230 Volt, mind. 10A
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Bodenstützen ø 40 oder ø 50mm, 
25-30 cm ab Wannenmitte zur Wand 
hin. Der Überlauf kann auf Wunsch-
höhe angebracht werden. Die Ar-
maturlöcher werden erst vor Ort auf 
den Wannenkörper gebort, falls die-
se darauf angebracht werden sollen.
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